
CaracterísticasCaracterísticas

- Amplía el alcance de las comunicaciones inalámbricas.
- Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz).
- Soporta todos los transmisores Magellan (incluyendo los bidireccionales).
- Selecciona qué zona, PGM y/o señales de teclado se repiten.
- Visualización de la intensidad de la señal.
- Supervisión de interferencia de RF.
- Totalmente supervisado por el panel o la consola.
- Entrada universal (N.O./N.C.).
- Actualización del firmware sobre el terreno a través del 307USB.
 

SOLO compatible con MG5000 / MG5050+ / MG5075 / SP5500+ / SP6000+ / SP7000+SOLO compatible con MG5000 / MG5050+ / MG5075 / SP5500+ / SP6000+ / SP7000+
*Necesaria alimentación a 12-24 Vac / Vdc*Necesaria alimentación a 12-24 Vac / Vdc

https://www.ibdglobal.com/shop/product/rpt1-modulo-repetidor-inalambrico-magellan-17599

RPT1+RPT1+
Módulo repetidor inalámbrico MagellanMódulo repetidor inalámbrico Magellan

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/rpt1-modulo-repetidor-inalambrico-magellan-17599

	RPT1+
	Módulo repetidor inalámbrico Magellan


