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F21 Terminal control acceso IP LCD 2.4" con Huella SILK ID, Tarjeta
EM, PIN + ZKAccess 3.5

LbEEE0E

Caracteristicas Productos Alternativos

- EI F21 es el primer terminal de control de acceso que integra la tecnologia mds avanzada con el
nuevo sensor SilkiD. No sélo posee una precisa y alta tasa de identificacidén hacia las huellas
secas, himedas y dsperas, también proporciona la méxima seguridad por su capacidad de
deteccidon de dedos falsos, asi mismo cuenta con una cdmara que permite tomar fotos para
funciones de asistencia.

Accesorios

- Ademds, con la nueva plataforma de hardware ZMM220, su frecuencia de reloj puede alcanzar
1.2GHz. Dicha plataforma de hardware y el algoritmo de huellas digitales mejoran en gran
medida la velocidad de la verificacidn.

- Entrada auxiliar integrada para realizar vinculaciones, por ejemplo, detectores de humo o
interruptores de emergencia.

-Dimensiones: 86x205x45.1mm.
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/ Security and Time Management Solutions.

ACO-F21-1

F21 Terminal control acceso IP LCD 2.4" con Huella SILK ID, Tarjeta EM, PIN + ZKAccess 3.5

Especificaciones de Producto

TIPO Control Acceso Standalone Avanzado

MODOS DE Huella / Contrasefa/ Tarjeta

VERIFICACION

CAPACIDADDE N/A

CARAS

CAPACIDAD DE 3000

HUELLAS

CAPACIDAD 5.000

TARJETAS

TARIJETAS Tarjetal25 kHz EM

SOPORTADAS

CAPACIDAD 100.000

REGISTROS

PANTALLA Pantalla TFT-LCD 2,4" color

COMUNICACION TCP/IP, RS232/485 y USB-Host

FUNCIONES Sensor de huella SilkID, con deteccidn de dedo vivo. Permite multiverificacién, Dispone de Horario de verano,
ESPECIALES cambio automatico de estado, Anti-passback. Camara incorporada.
OPCIONAL Tarjeta 13.56 MHz MIFARE

WIEGAND Entraday salida

CONEXIONES Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botén de salida, alarma, timbre
ALIMENTACION DC12V 3A

PROTECCION N/A

TEMPERATURA/ 0°a45°C/20-80%

HUMEDAD

SOFTWARE ZKAccess 3.5
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