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TECHNOLOGY

XVR5208AN-4KL-X-8P
DVR 5EN1 H265 8ch 4K@6ips +4IP 8MP 1HDMI 2HDD POC
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Caracteristicas Productos Alternativos

- Generacién XVR pentdbrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.

- Smart Fan Design: El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automdticamente
segun la temperatura de la CPU. Esta funcién puede reducir efectivamente el ruido para mejorar
la experiencia del usuario.

- Transmisién de audio a través de RCA.

- Ancho de banda de 96Mbps.

- Reproduccidn sincronizada a tiempo real de 1/4/9/16 canales.

- Capacidad madxima de hasta 10TB con 2HDD.

- Su disefio integrado le permite reducir el problema del cableado, abaratando asi su coste en
instalacidn.

- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.

- Funciones avanzadas de video andlisis: Tripwire, Face Detection.

- Servidores P2P y DDNS. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.

- Dimensiones y peso: 483x281x53mm(1U) / 1.70Kg.
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XVR5208AN-4KL-X-8P

DVR 5EN1 H265 8ch 4K@6ips +4IP 8MP 1HDMI 2HDD POC

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO
ENTRADAS VIDEO
ENTRADAS AUDIO
SALIDAS AUDIO

AUDIO BIDIRECCIONAL

INTERFACES SALIDA
RESOLUCION
GRABACION
DIVISION PANTALLA
COMPRESION VIDEO
COMPRESION AUDIO
STREAM PRINCIPAL
EXTRA STREAM
VELOCIDAD
GRABACION
ENTRADAS ALARMA
SALIDA RELE
MODOS BUSQUEDA
CONEXION RED
DISCO DURO

USB

TELEMETRIA

DDNS

Linux Embedded

8CH, BNC (5EN1) + 4CH IP extra (hasta 8MP)

1 Canal RCA

1 Canal RCA

1 MicIn, 1 Mic Out, RCA

1HDMI, 1VGA

3840x2160, 2560x1440, 19201080, 1280x1024, 1280x720

1/4/8/9/16

H.265+/H.265/H.264+/H.264

AAC (solo ler canal), G.711A,G.711U, PCM

4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
960H, D1, CIF

4K@61PS, 6MP@8IPS, 5SMP@10IPS, 4AMP/3MP@12IPS, 4M-N/1080P/720P@25I1PS (IP 8MP hasta
64Mbps)

No disponible

No disponible

Fecha/Hora, Alarma, MD y Busqueda exacta

Ethernet RJ45 (1000M)

2 HDD (Max 10TB/HDD)

1xUSB2.0,1xUSB 3.0

RS232, RS485

MiVigilante (Alta Automaética) y P2P

MASCARAS PRIVACIDAD4 Zonas por camara
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