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Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IVS SMD IR150m 25X IP67 IK10
PoE+ AUDIO E/S Al
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Caracteristicas Productos Alternativos

- Cdmara PTZ con resolucién 1080P@50IPS.

- 3 Streams simultdneos hasta 20 usuarios.

- Auto 25xZoom 5.4-135mm (H:58.5°-2.8° V:33.2°-1.5°; D:67.5°-3.2°), F1.6-F3.5.

- Alimentacién / Consumo: 24Vac@2.5A 13W, 22W (IR ON). Tecnologia Starlight.

- Software de gestion: Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS. Accesorios
- TVS 6000V Proteccidn contra descargas eléctricas.

- Dimensiones y peso: ®190x332mm / 4.7Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking 3.0., SMD 4.0, Quick Pick.
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Especificaciones de Producto

SENSOR 1/2.8" CMOS 2MP

MAX. RESOLUCION / 1080P@25I1PS

VELOCIDAD

OPTICA 25xZoom 4.8 ~ 120mm (59.2° ~ 2.4°)
CONMUTACION Dia - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACION 0.005Lux@F1.6

LEDs IR IR hasta 150m

VELOCIDAD OBTURADOR 1/1.7” STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
CONTRALUCES BLC /WDR(120dB)

REDUCCION DE RUIDO Ultra DNR (2D/3D)

COMPRESION VIDEO H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESION AUDIO PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL 1080P/1.3MP/720P@50IPS

VIDEO STREAM SECUNDARIO  2nd D1-CIF/3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE H.265/H.264: 3kbps-8192Kbps

PRESET 300

MODO PTZ 8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan

AUTO-TRACKING Disponible

PROTOCOLO PTZ DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automatico)
DEFOG (anti-niebla) Disponible

TARJETAMEMORIA Micro SD (hasta 512GB)

ALARMA 2E/1S Alarma, E/S Audio

RS485 No disponible

ETHERNET RJ-45 (10/100Base-T)

COMPATIBILIDAD ONVIF, Profile S&G&T, CGlI

ALIMENTACION / CONSUMO 24Vac@2.5A

ALIMENTACION POE PoE+

INTERFAZ AUXILIAR Ranura Micro SD

TEMPERATURA De -40°C a +70°C (95% HR)

PROTECCION IP IP67

RESISTENCIA VANDALISMO IK10

MONTAJE Colgado. Incluye soporte PFB305W y alimentador
Al WizSense Series
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