
Características

- Foco Infrarrojo para exterior con un alcance de 55m y apertura de 60º. 
- Dispone de 55 Leds que emiten luz de 850nm de longitud de onda. 
- Potencia 8.8W. 
- Protección IP66. 
- Sensor CDS a 10Lux para encendido/apagado automático del foco. 
- Alimentación a DC12V/AC24V y Consumo DC410mA/AC320mA. 
- Dimensiones 90x135x170mm. 
- Peso 750g.

Productos Alternativos
LIR-IB88 
LIR-IC88 
LIR-IG89 

Especificaciones de Producto

ALIMENTACIÓN 12Vdc / 24Vac (Dual) 

CONSUMO 410mA (320mA AC) 

CONTROL Activación a 10 Lux 

DISTANCIA IR 55m 

LEDs 55 LEDs 

LONGITUD ONDA850nm 

POTENCIA 8.8W 

PROTECCIÓN IP IP66 

ÁNGULO IR 60º 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/lir-cb32-foco-infrarrojo-55m-60o-55leds-850nm-ip66-3956

LIR-CB32
Foco Infrarrojo 55m 60º 55Leds 850nm IP66
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/lir-ib88-foco-infrarrojo-120m-60o-15-super-leds-850nm-ip66-8039
https://www.ibdglobal.com/shop/product/lir-ic88-foco-infrarrojo-180m-40o-15-super-leds-850nm-ip66-5305
https://www.ibdglobal.com/shop/product/lir-ig89-panel-infrarrojo-200m-30o-20-super-leds-850nm-ip66-4869
https://www.ibdglobal.com/shop/product/lir-cb32-foco-infrarrojo-55m-60o-55leds-850nm-ip66-3956
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