
Características

- Switch PoE+, de 8 puertos + 2 Uplink Gigabit.
- Cumple con IEEE 802.3/802.3u/802.3af/at
- 2 puerto 10/100/1000 Base-TX.
- 8 puertos 10/100 Base-TX (puertos PoE).
- Consumo de energía PoE 120W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ 55°C.
- Distancia de transmisión: 250m (10Mbps).
- Dimensiones y peso: 200x101.8x27mm / 0.500Kg.
*Alimentador incluido.

Accesorios
MIT-A3 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp3-sw08-tp120-a1-commutateur-poe-8-ports-10-100-2-uplink-gigabit-120w-802-

3af-a-6kv-mode-cctv-250m-5627

UTP3-SW08-TP120-A1
Commutateur PoE + 8 ports 10/100 + 2 Uplink Gigabit 120W 802.3af
/ à 6KV - mode CCTV 250m
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/mit-a3-support-rack-19-1u-pour-injecteurs-et-commutateurs-4-8-ports-d-utepo-8782
https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp3-sw08-tp120-a1-commutateur-poe-8-ports-10-100-2-uplink-gigabit-120w-802-3af-a-6kv-mode-cctv-250m-5627
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