
Características

- Inyector Industrial PoE+.
- Cumple con IEEE 802.3/802.3u/802.3af/at.
- 1 puerto 10/100/1000 Base-T.
- Consumo de energía PoE 30W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ 55°C.
- Distancia de transmisión: 100m (1000Mbps).
- Dimensiones y peso: 160x64x60mm / 0.200Kg.

Productos Alternativos
UTP7201GE-PSE60 
UTP7201GE-PSE95 

Accesorios
MIT-A3 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp7201ge-pse30-injecteur-industriel-poe-1-port-802-3at-30w-54v-max-10-100-

1000mbit-5631

UTP7201GE-PSE30
Injecteur industriel PoE + 1 port 802.3at 30W 54V max 10-100-
1000Mbit
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp7201ge-pse60-injecteur-industriel-hipoe-poe-1-port-602-3at-60w-10-100-1000mbit-5753
https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp7201ge-pse95-inyector-industrial-hipoe-poe-1-puerto-802-3at-95w-10-100-1000mbit-18186
https://www.ibdglobal.com/shop/product/mit-a3-support-rack-19-1u-pour-injecteurs-et-commutateurs-4-8-ports-d-utepo-8782
https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp7201ge-pse30-injecteur-industriel-poe-1-port-802-3at-30w-54v-max-10-100-1000mbit-5631
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