
Características

- Pantalla táctil IPS de 10 pulgadas.
- Visión nocturna.
- Cámara CMOS de 2MP.
- Desbloqueo mediante reconocimiento facial, contraseña, tarjeta, huella dactilar y desbloqueo a
distancia.
- Placa de aleación de aluminio, IP55, IK07.
- Dimensiones y peso: 475x174x58mm / 2.00Kg.

* Por defecto viene con firmware normal.
Disponible firmware SIP2.0 para este modelo. 
SIP2.0 sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.

Accesorios
BV 
VTOB119 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto9341d-poste-de-porte-video-exterieur-ip-avec-ecran-tactile-mifare-10-ik07-

ip55-de-reconnaissance-des-visages-de-camera-2mp-5655

VTO9341D
Poste de porte vidéo extérieur IP avec écran tactile Mifare 10 "IK07
IP55 de reconnaissance des visages de caméra 2MP
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/bv-tarjeta-de-proximidad-13-56mhz-mifare-iso-0-8mm-17824
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vtob119-caja-de-montaje-insertado-para-vto9231d-12135
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto9341d-poste-de-porte-video-exterieur-ip-avec-ecran-tactile-mifare-10-ik07-ip55-de-reconnaissance-des-visages-de-camera-2mp-5655
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