
     

Características

- G3 Plus es la primer terminal biométrica de ZKTeco con reconocimiento facial anti-reflejante
que cuenta con la última tecnología de iluminación infrarroja y los más recientes sensores.
- El G3 Plus es capaz de realizar un reconocimiento facial de forma precisa incluso sometido a
una luz solar intensa (hasta 60,000 lux).
- Junto con la actualización de hardware, el G3 plus también viene con el último algoritmo de
reconocimiento facial de ZKTeco, que ofrece una experiencia de usuario completamente nueva,
incluso puede reconocer a usuarios que utilizan lentes, sombrero u otros accesorios, el G3 plus
ofrece una experiencia de reconocimiento fácil y eficiente.
- Dimensiones: 199.2x171.8x131.3mm.

Productos Alternativos
SOF-ZKBIOSECURITY3.1-100 
SOF-ZKBIOSECURITY3.1-25 
SOF-ZKBIOSECURITY3.1-10 
SOF-ZKBIOSECURITY3.1-APP-1 

Accesorios
ACC-PCEM-4100GIN 
ACC-PCEM-4100GIY 
ACC-TAG-EM001BLACK-NPN 
ACC-TAG-EM001BLUE-PN 
ACC-TAG-EM001GREY-PN 
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Terminal de contrôle de présence IP avancé GL3 Plus avec
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/sof-zkbiosecurity3-1-100-zkbiosecurity-3-1-licence-jusqu-a-100-portes-5378
https://www.ibdglobal.com/shop/product/sof-zkbiosecurity3-1-25-zkbiosecurity-3-1-licence-jusqu-a-25-portes-7477
https://www.ibdglobal.com/shop/product/sof-zkbiosecurity3-1-10-zkbiosecurity-3-1-licence-jusqua-10-portes-5379
https://www.ibdglobal.com/shop/product/sof-zkbiosecurity3-1-app-1-zkbiosecurity-mobile-app-licence-pour-1-appareil-5377
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-pcem-4100gin-cardem4100-carte-de-proximite-id-em-125khz-iso-en-blanc-brillant-sans-numerotation-imprimee-2906
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-pcem-4100giy-cardem4100-carte-de-proximite-id-em-125khz-iso-en-blanc-brillant-avec-numerotation-imprimee-2905
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001black-npn-tag-black-etiquette-de-proximite-id-em-125khz-en-noir-sans-numerotation-imprimee-5644
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001blue-pn-etiquette-de-proximite-tag-blue-id-em-125khz-en-bleu-avec-numerotation-imprimee-5643
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-tag-em001grey-pn-tag-grey-etiquette-de-proximite-id-em-125khz-en-gris-avec-numerotation-imprimee-5642


Especificaciones de Producto

TYPE Terminal de contrôle de présence avancé 

MODES DE

VERIFICATION

Facial, empreinte digitale, carte et mot de passe 

CAPACITÉ FACE 3 000 (1: N) / 4 000 (1: 1) 

CAPACITÉ DE

L'EMPREINTE

5000 

CARTES DE CAPACITÉ 10000 (optionnel) 

CARTES SUPPORTÉES Carte EM 

RECORDS DE

CAPACITÉ

100 000 

AFFICHAGE 4.3 "écran tactile LCD 

Communication TCP / IP, hôte USB, sortie Wiegand 

FONCTIONS

SPÉCIALES

Reconnaissance faciale précise sous un soleil intense (de 0 à 60 000 lux). 

EN OPTION Lecteur de carte HID / MIFARE, WIFI, 3G, Imprimante externe, Batterie de secours 2 000 mAh, PoE

Integer (IEEE 802.3at) 

La nourriture DC12V 500mA 

Protection N / A 

TEMPERATURE /

HUMIDITE

0º à 45º C 

LOGICIEL Compatible avec ZKTime Web / Biotime 7.0 ZKBiosecurity 3.0 / ZKAccess 3.5 

SERIES Green Label 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/gl-g3plus-1-terminal-de-controle-de-presence-ip-avance-gl3-plus-avec-

reconnaissance-faciale-carte-em-empreinte-silk-id-5752
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