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TECHNOLOGY

HAC-ME2241C

Cdamara PIR HDCVI 2M 1080P con disuasion activa con alarma de
luz blanca y sirena 2.8mm IP67 MIC

Caracteristicas
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- Resolucién hasta 1080P@25I1PS.

- Optica fija de 2.8mm (110°), F1.6.

- Conmutacién Sefial HDCVI o Video Estdndar.

- Menu OSD accesible desde el DVR.

- Micréfono integrado. 1E de audio y 1S de alarma.

- Disuasion activa con luz blanca y sirena.
- Alimentacién / Consumo: 12Vdc (Max 5.5W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 144.7x76.7x146.4mm / 0.41Kg.

Especificaciones de Producto

RESOLUCION
CONMUTACION
MIN. ILUMINACION
OPTICA

LEDs IR
TECNOLOGIA

1080P@25IPS

Dia - Noche con Filtro ICR
0.004Lux@F1.6

Fijade 2.8mm

LEDs IR (Hasta 20m)

HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD

FUNCIONES DE CAMARAWDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC

SALIDA DE VIDEO
ALIMENTACION
TEMPERATURA
PROTECCION

BNC HDCVI o Analégico (DIP Switch, Conmutable)
12Vdc

De -40°C a +60°C (95% HR)

P67

Productos Alternativos

Accesorios
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hum1220a-pir-camara-oculta-en-pir-funcional-hdcvi-2m-1080p-0-002lux-pinhole-2-8mm-12m-100o-3275
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1200b-pir-tubular-con-pir-funcional-hdcvi-2m-dn-ir20m-0lux-2-8mm-ip67-2894
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me2802b-tubular-con-pir-funcional-hdcvi-4k-dn-ir20m-0lux-2-8mm-ip67-5448
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1400b-pir-tubular-con-pir-funcional-hdcvi-4m-dn-ir20m-0lux-2-8mm-ip67-2893
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa134-caja-conexiones-para-hfw1-2-4-5-hac-me1-3608
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me2241c-camara-pir-hdcvi-2m-1080p-con-disuasion-activa-con-alarma-de-luz-blanca-y-sirena-2-8mm-ip67-mic-5659
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