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- Panel de control inalámbrico SmartCell (sín módulo de comunicaciones) - Español.
- Completamente inalámbrico.
- Rápido y fácil de instalar.
- Diseño compacto.
- Pantalla OLED 80 caracteres.
- Admite tarjeta de comunicaciones internas para la conexión de servicios SmartCell.
- Disponible también en versión de 24 VDC.
- Voltaje de funcionamiento 220 a 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A.
- Dimensiones: 275 x 220 x 80 mm.
- Peso: 1.55 kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sc-11-1201-0001-09-panel-de-control-inalambrico-smartcell-sin-modulo-de-

comunicaciones-espanol-13698

SC-11-1201-0001-09SC-11-1201-0001-09
Panel de control inalámbrico SmartCell (sín módulo dePanel de control inalámbrico SmartCell (sín módulo de
comunicaciones) - Españolcomunicaciones) - Español

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T.: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-

311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sc-11-1201-0001-09-panel-de-control-inalambrico-smartcell-sin-modulo-de-comunicaciones-espanol-13698

	SC-11-1201-0001-09
	Panel de control inalámbrico SmartCell (sín módulo de comunicaciones) - Español


