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HIKVISION

DS-PDP18-EG2

Detector PIR cableado con cobertura 18 m. Grado 2

Caracteristicas

Los detectores infrarrojos pasivos de la serie DS-PDP18-EG2 (PET) estdn equipados con un
sensor infrarrojo de doble elemento y tecnologia de lente Fresnel 3D.

Su rango de deteccién puede alcanzar los 18 metros.

Cuando se detectan objetos en movimiento en el drea de deteccidn, el detector emitird la senal
de alarma que ha sido filtrada por el circuito, analizada y calculada por el algoritmo del
microprocesador.

Es adecuado para varias escenas de interior.

Caracteristicas principales:

- Sensibilidad éptica/automdtica.

- Alcance de deteccion de hasta 18 m.

- Compensacion digital de la temperatura.

- 52 zonas de 6ptica 3D, incluida la proteccidn de la zona de fluencia, cobertura total sin dngulo
muerto.

- Resistencias EOL seleccionables para alarma y cableado a prueba de manipulaciones.

- Optica sellada que evita las interferencias por invasién de insectos.

- Certificaciones mundiales disponibles (EN Grade2/CE/FCC/CB/IC/RCM/KC).

- Adaptacién de tensiéon amplia de 9 a 16 V con proteccidn de conexion inversa de la polaridad.
- Soportes de montaje en pared/techo disponibles (se venden por separado).

- La tecnologia IFT evita las falsas alarmas.
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