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TECHNOLOGY

NVR4232-16P-El

NVR 32ch 256Mbps H265 HDMI 16PoE 2HDD E/S Al

Caracteristicas

- Ancho de banda:

Al deshabilitado: 256Mbps de entrada, 256Mbps de grabacién y 256Mbps de salida.
Al habilitado: 180Mbps de entrada, 180Mbps de grabacién y 180Mbps de salida.

- Capacidad de decodificacion:

2CH-16MP@25IPS, 2CH-12MP@25IPS, 4CH-8MP@25IPS, 6CH-5MP@25IPS, 8CH-4MP@25IPS,

160CH-1080P@25IPS.

- Perfiles ONVIF T/S/G, CGl, SDK.

- 4 Canales SMD Plus. Busqueda Al con clasificacion de objetivos (Personas, Vehiculos).

- 1 Canal Face detection. Mdximo 12 imdgenes faciales por segundo en cada canal.

- 1 Canal Face Recognition. 10 Bases de datos faciales hasta 200,00 imdgenes faciales, con una
capacidad total de 2,5 G. Mdximo 12 imdgenes faciales por segundo en cada canal.

- 2 Canales Perimeter Protection. Reconocimiento secundario persona/vehiculo para tripwire e
intrusiones.

- Alimentacién 100V-240Vac (Mdx 10W (Sin HHD). Alimentacion PoE (Max 25.5W@R]45) hasta
130W.

- Dimensiones y peso: 375x329.3x53mm / 2.60Kg (Sin HDD).

*WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection, Face Recognition, SMD Plus.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultdneamente (SMD,
reconocimiento facial, proteccién perimetral...).
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